AN

Scheda Tecnica

Paride
INC1502 - max. 35 W - quadrato

DESCRIZIONE

Paride & un apparecchio da incasso per installazione a soffitto ed a
parete. E realizzato in gesso lisciato bianco per essere installato
trimelss in soffitti e pareti di gesso grazie a rasatura finale. E
disponibile in versione per soffitto per effetti di luce spot e in
versione a parete che emette la luce in modo inclinato. Completo di
portalampada GU10 (non inclusa) va completato con apposito
driver in funzione della sorgente scelta.

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione trimless
materiale gesso
finitura Lisciato
colore bianco
potenza max. 35 W
peso netto 0,60 kg.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

18

12,3x12,3 0,6

alimentazione 220+240V
tipo di alimentazione On+Off
classe di isolamento Classe ll

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio 1P20
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DIMENSIONI FORO D'INCASSO

a x b foro incasso 123 x 123 mm.

CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente LED / HAGS
attacco sorgente GU10

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

tipo di emissione rotosimmetrica
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