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DESCRIZIONE

Apparecchio da parete. Paralume in tessuto. Struttura in metallo
cromato. Per lampade con attacco E27 o equivalenti a LED. Per
effetti di luce diffusa. Lampada non inclusa.Interruttore ON/OFF
sulla base con accensioni separate. Completa di spot 30°
orientabile montato su braccetto flessibile equipaggiato con
sorgente a LED e driver integrato nel corpo dell’apparecchio.

switch On÷Off

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione a parete
materiale tessuto / metallo
colore Cromo / Bianco
potenza max. 15 W
peso netto 1,3 kg.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione 220÷240 V
tipo di alimentazione On÷Off
classe di isolamento Classe I

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio IP20

La presente scheda tecnica è di proprietà di Pan International
S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ci riserviamo il diritto di
apportare modifiche tecniche senza nessun preavviso.
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CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente LED / FBT
attacco sorgente E27

CARATTERISTICHE DRIVER

tipo di alimentatore On÷Off
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