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Scheda Tecnica

Bond
SOS00046 - 35x35cm. -22 W -16801Im /3000 K / CRI > 80

DESCRIZIONE

Apparecchio a sospensione. Corpo in alluminio verniciato bianco

opaco. Schermo diffondente in PMMA. Per lampade con attacco

E27 o equivalenti a LED. llluminazione diretta per effetti di luce di
concentrata. Cavo di sospensione in rivestimento tessile di colore
bianco. Lunghezza massima 250 em. .

switch On:Off

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione sospensione
materiale alluminio
finitura verniciato
colore bianco
potenza 22w

lumen output - emissione totale 1680 Im
peso netto 3,2 kg.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

@10
3IT
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20

132

alimentazione 220+240V
tipo di alimentazione On+Off
classe di isolamento Classe |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio 1P20
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CLASSIFICAZIONE ENERGETICA

Questo dispositivo &
munito di lampade a

LED integrate.

A+
A*

omr

K

Le lampade di questo
dispositivo non sono sostituibili.

CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente SMD Led
attacco sorgente LED
temperatura di colore 3000 K
CRI CRI >80

CARATTERISTICHE DRIVER

tipo di alimentatore On+Off

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

tipo di emissione downlight

oftica 100°
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